翰林学院学生公寓家具采购项目招标通告

（HLZB2017-018）

翰林学院现就学生公寓家具采购项目进行公开招标，现就该项目招标通告如下： 

一、项目名称：南京中医药大学翰林学院学生公寓家具采购项目（HLZB2017-018）。
二、招标方式：公开招标。 
三、项目内容：翰林学院现就学生公寓家具采购（详细参数见附件）。
四、报名条件： 
1、报名人是在我国境内注册，经营范围符合本次招标项目的需求的独立法人，注册资金1000万以上。 

2、报名人提供产品厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证；职业健康安全管理体系认证证书优先。 
3、报名人具有类似项目经验。

4、报名人为家具生产企业，不接受代理商报名。

5、报名人具有合格的安装施工能力及售后服务能力，保证服务与所售产品的质量，承担其服务及产品的全部法律责任。

五、报名材料：
1、企业营业执照副本、企业法定代表人的身份证； 
2、企业法定代表人授权书、被授权人的身份证； 
3、质量管理体系、环境管理体系相关证书；
4、报名人从事过类似本次招标项目的相关材料； 

5、材料费汇款凭证。 
六、报名方式： 
1、网络报名，以上材料扫描件或照片制成PDF文档发电子邮箱hlxyzhaobiao@163.com（备注投标项目，投标单位全称）； 
2、联系人、联系方式：杨志光、13625170206
七、报名费用：报名须缴纳资料费300元，报名费通过银行转账或汇款（注明：XXX公司XXX项目报名费），具体如下： 
收款单位：南京中医药大学翰林学院； 
开户行：工行泰州分行营业部； 
账号：1115020109005668877; 
汇款短信通知：13625170206。
八、报名截止时间：2017年7月15日下午17时。以电子邮件日期时间为准。 
九、我院招投标办公室将对报名人的报名材料进行审核，符合报名要求的报名人发给项目招标文件；不符合报名要求的报名人不做任何解释。报名人对其提供的报名材料真实性负责，提供虚假报名材料一经查实，将取消该报名人投标资格，今后也不得参加我院任何招标活动。 

南京中医药大学翰林学院

                         2017年7月9日
附件：

	公寓床和柜子参数要求

	序号
	型号
	参考图片
	规格（mm）
	数量
	单位
	备注
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	公寓床
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	900*2000*

1850mm

	660
	张
	1.立柱采用直径38*1.5mm圆管，钢号Q215材质。2.床框采用50*30*1.5方管，钢号Q215材质。3.上床护栏采用直径为22*1.2mm圆管，护栏高度为250mm。4.床框中间拉杠采用25*25*1.5方管。5.床站片拉杠采用25*25*1.2方管。6.爬梯采用20*40*1.2椭圆管，踏步采用一次成型防滑板，落地式。7.床板采用1.5厚杉木床板，用5根30*40杂木杠，四周抛光。8.钢管焊接要求：按GB/T3325-1995，CQ2保护焊，焊接无灰渣、气孔、焊瘤，无脱焊、虚焊，精细打磨、光洁平整。9.钢管涂装要求：金属表面经酸洗、磷化、干燥、静电喷塑。喷塑层厚度均匀，表面光滑平整，色泽均匀，不露底、剥落等，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。10.颜色：颜色为教具灰。

	2
	2人

学习桌
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	1600*600*2300

（2人位尺寸）
	660
	张
	(1)设备要求：电子开料锯、全自动直线封边机、多排钻。

(2)板材：所用板材均须达E1级标准(国家强制标准)的三聚氰胺板(建议品牌：肯帝亚皖华、山东林盾、吉林森工露水河等同档次品牌,板材反面需有钢印)，颜色枫木，厚度为18mm、25mm两种，所用加工板材不得有任何缺角和破损，三聚氰胺贴面板表面无明显的干湿花污斑和划痕，色泽、光泽均匀，无鼓泡、裂纹、分层等缺陷。台面板采用25mm厚防火板贴面后成型，抽屉底板采用5mm三聚氰胺板外，其余均采用18mm厚三聚氰胺板。

(3)封边条：采用兄奕、优胜公司等同档次品牌，颜色要求与板材同色。所有外露部分均采用2mm厚的PVC封边条封边。

(4)五金配件：

连接件：三合一连接件，广东星徽，DTC，汇泰龙等同档次品牌。

拉手；采用银色合金拉手。

铰链：广东星徽，DTC，汇泰龙弹簧铰链等同档次品牌。

抽屉轨道：广东星徽，DTC，汇泰龙等同档次品牌。

锁：采用暗装式锁扣(学生使用挂锁)。

每位学生需安装电源插座和网线插孔（建议品牌：正泰、西蒙等同档次品牌）。安装部位见图纸。每两人位为一体。

	3
	四门衣柜
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	800*600*

2300
	120
	个
	(1)设备要求：电子开料锯、全自动直线封边机、多排钻。

(2) 板材：所用板材均须达E1级标准(国家强制标准)的三聚氰胺板(建议品牌：肯帝亚皖华、山东林盾、吉林森工露水河等同档次品牌,板材反面需有钢印)，颜色枫木，全部厚度为18mm，所用加工板材不得有任何缺角和破损，三聚氰胺贴面板表面无明显的干湿花污斑和划痕，色泽、光泽均匀，无鼓泡、裂纹、分层等缺陷。

(3)封边条：采用兄奕、优胜公司等同档次品牌，颜色要求与板材同色。所有外露部分均采用2mm厚的PVC封边条封边。

(4)五金配件：

连接件：三合一连接件，广东星徽，DTC，汇泰龙等同档次品牌。

拉手：采用银色合金拉手。

铰链：广东星徽，DTC，汇泰龙等同档次品牌的弹簧铰链。

锁：采用暗装式锁扣(学生使用挂锁)。

挂衣杆：采用直径25mm壁厚0.86mm不锈钢管，隐蔽螺丝固定安装。

	4
	移动门

四门衣柜
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	2000*600*

2400（两人位尺寸）
	600
	人位
	(1)设备要求：电子开料锯、全自动直线封边机、多排钻。

(2) 板材：所用板材均须达E1级标准(国家强制标准)的三聚氰胺板(建议品牌：肯帝亚皖华、山东林盾、吉林森工露水河等同档次品牌,板材反面需有钢印)，颜色枫木，全部厚度为18mm，所用加工板材不得有任何缺角和破损，三聚氰胺贴面板表面无明显的干湿花污斑和划痕，色泽、光泽均匀，无鼓泡、裂纹、分层等缺陷。中间层板厚度25mm厚。其余为18mm厚。

(3)门：移动推拉门

(4)封边条：采用兄奕、优胜公司等同档次品牌，颜色要求与板材同色。所有外露部分均采用2mm厚的PVC封边条封边。

(5)五金配件：

连接件：三合一连接件，广东星徽，DTC，汇泰龙等同档次品牌。

拉手；采用暗藏式拉手。

铰链：广东星徽，DTC，汇泰龙等同档次品牌的弹簧铰链。

挂衣杆：采用直径25mm壁厚0.86mm不锈钢管，隐蔽螺丝固定安装。

	备注：1.环保等级为国标E1标准


